3. ANLEITUNG ZUM AUFBAU

1. Beginnen Sie die Montage mit der untersten viereckigen
& Zacke {Zacke mit zusatzlichen Lochern in der Diagonale),
: m n ” z : c .ﬂ- m n deren Rahmen komplett sichtbar blewbt Dafur schrauben Sie
4 weitere Viereckzacken innen an den Rahmen [He Schraube
wird von aufen durch 2 ubereinanderliegende Locher gesteckt
Aufbauanleitung A13 und innen mit den Muttern befestigt,

Kunststoffstern fir den Innen- und AuRenbereich

vielen Dank, dass Sie sich fur dieses Produkt aus der
Herrnhuter Sterne® Manufaktur entschieden haben Wi
winschen lhnen viel Freude und stimmungsvolle Momente

1. IHR PRODUKT
2. Nun werden die Liicken zwischen den 4 Viereckzacken mit

Groken: A3 {@130¢cm) jeeiner drejeckipen Zacke geschlossen. Diese Zacken werden
Farben: Gelb, Weil, Rot, Grun, Gelb/Rot, Weil/Rot aulen auf die Rahmen der benachbarten Viereckzacken
Material: Kunststoff (Typ &) geschraubt

2. INHALT DIESES SETS

Modell A13:

1x Set B Tx
" A 3. Jetzt wird bereits die Aufhangeschnur befestigt. Dazu teilen
Sie die Kordel in 2wei gleich lange Stucke, Machen Sie jeweils
17 viereckige Zacken (1 davon diagonal gebohrt), 8 dreieckige an einem Ende der Kordeln einen Knoten und ziehen Sie
Zacken, 15et mit Schrauben und Muttern, 1 Abdeckplatte beide Kordeln von aufen nach innen durch die diagonal
1 Aufhangekordel weill gebohrten Locher der untersten Zacke.

Bitte beachten Sie bei zweifarbigen Sternen die Farbanordnung
gemal folgender Abbildung
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4. Jetzt wird ein Ring aus 8 Viereckzacken an die entstandene
untere Halfte des Sterns montiert. Beginnen Sie uber einer
Dreieckzacke, an deren Rahmen Sie innen eine Viereckzacke
befestigen Die nachste Viereckzacke wird auen, die drtte
Viereckzacke wieder innen befestigt usw — bis der Ring
geschlossen fst.

5. Die obere Halfte des Sternes wird spiegelbildlich zur unteren
mantiert Beginnen Sie dazu mit einer Viereckzacke, die
Siennen an den Rahmen einer Viereckzacke montieren
Dann befestigen Sie eine Dreieckzacke, die Sie aullen auf
den Rahmen der darunter liegenden Viereckzacke schrauben
Sowerden abwechselnd Dreieck- und Viereckzacken
montiert, bis der Ring geschlossen ist.

6.Die noch verbleibende quadratische Offnung wird mit des
Abdeckplatte geschlossen. Dazu lassen Sie die Abdeckplat-
te von einem Fachmann an ein passendes Kabel fiir den
Aulenbersich montieren Die Platte ist bei unserem
Zubehor E27 bereits montiert, Ziehen Sie dann die beiden

Enden der Aufhangeschnur durch die Diagonallocher der Platte.

Stecken Sie 4 Schrauben von innen durch die freigebliebenen
LGcher am Stern und befestigen Sie diese mit Muttern

Nun stecken Sie das Beleuchtungskabel mit dem Leuchtmit-
tel varan in die Offnung, fixieren die Platte auf den 4 Schrau-
bern und befestigen diese mit 4 weiteren Muttern.

4. SICHERHEITSHINWEIS

1. Als Stromquelle empfehlen wir lhnen unser Beleuchtungsset
fiir Kunststoffsterne: Kabel 10 m und E27 Fassung

2. Das verwendete Leuchtmittel darf 100 W nicht uberschreiten

3 Das Leuchtrmittel muss in der Mitte des Sternkorpers hangen

4. Befestigen Sie den Stems niemals nur am Kabel (Absturzgefahr).

5 Achten Sie beim Aufhangen des Sterns darauf, dass der Stern
nicht gegen ein Hindernis stoflen kann (Bruchgefahr).

€. Der Stern ist ein Dekorationsmittel, kein Spielzeug.

1 Lagern Sie den Stern nach der Verwendung trocken und dunkel
und setzen Sie ithn keinen extremen Temperaturen aus.
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